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Guarulhos, 12 de Novembro de 2014.

RELATORIO TECNICO DB21-22651

EXECUGAOQ DOS SERVIGOS DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE DUTOS.

Cliente: ROCKTEC.
Rua: Cabitna, 163 - Vila Santa Catarina — Sao Paulo - SP.
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1. INTRODUGAO:

A Ductbusters Engenharia Ltda., através dos profissionais abaixo qualificados realizou,
atendendo solicitacdo da empresa ROCKTEC, os servicos de teste de estanqueidade
(vazamento permitido) em trechos de redes de dutos montadas para teste.

Os testes foram realizados de conformidade com a NBR 16.401 - Instalagbes de ar
condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios — Parte 1: Projeto das Instalagdes da ABNT.

e Guilherme Francisco Botana — Técnico
e Crispim Alves da Silva e Joas José de Oliveira — Auxiliares.

2. OBJETIVOS

Realizagdo de servicos de verificagdo das condicdes de estanqueidade (vazamento
permitido) em rede de dutos, a fim de se verificar se os sistemas instalados atendem aos
requisitos da norma da ABNT.

Esta verificacao permite a confirmagdao da adequagdo das instalagoes as condigcdes de
projeto, permitindo correto balanceamento técnico dos sistemas climatizados visando a
equalizagao da distribuicdo de ar condicionado para os ambientes climatizados, permitindo
adequacgao destes aos dados de projeto com melhoria do conforto térmico e do rendimento
e economia de energia para os equipamentos.

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

Para realizagdao dos servigos de verificagdao de estanqueidade dos sistemas climatizados
foram utilizados:

» Equipamento DTVAP - Dispositivo para Teste de Vazamento de Dutos ALTA
PRESSAO — Marca VECTUS - Modelo DTVAP - Eletronico Digital - Numero de Serie
HSBR 38318.

Este equipamento se encontra calibrado e com atestado de calibragao valido.
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4. SITUAGAO ENCONTRADA:

A ROCKTEC providenciou a execugado de trecho de rede de dutos confeccionada em
material ALUPIR® de sua fabricagao, para realizagao de testes de verificagao das condi¢cdes
de vazamento (limites de vazamento) para dutos confeccionados com este material,
verificando as condigdes de funcionamento de dutos confeccionados com o referido
material.

Foram fabricados pela ROCKTEC 03 trechos de dutos em ALUPIR®, com 06 metros de
comprimento cada, possuindo cada trecho de 06 m uma emenda entre trechos de 03 m.

Os dutos fabricados possuem se¢ao de:

» 50 x 30
» 40 x 30
» 30x30

Os trechos de cada se¢dao se apresentavam interligados formando uma rede de dutos
retilinea de 18 m de comprimento.

5. PARAMETROS ADOTADOS:
Para realizagdo dos servigos foram considerados, de acordo com a NBR 16.401 — Parte: 1.
» Rede de dutos classe de pressdo: 500 — Acima de 250 Pa até 500 Pa.
» Rede de dutos classe de pressao: 1.000- Acima de 750 até 1.000 Pa.

» De acordo com a Tabela 2 - Recomendacao de classe de vazamento de acordo com a
aplicacao: Classe Maxima de Vazamento: 17 (Sistema de dutos no ambiente, duto
sobre o forro, duto dentro de ambiente condicionado de outra zona)

» A classe maxima de vazamento CL é definida como o vazamento em litros por
segundo por metro quadrado de superficie do duto, quando o diferencial de pressao
entre o duto e o ambiente é de 1Pa.

» Utilizando-se a formula de calculo indicada na NBR 16.401, a classe CL 17 admite
para a pressao de 500 Pa uma taxa de vazamento de 0,966 L/s.m2 e para a pressao
de 1.000 Pa uma taxa de vazamento de 1,515 L/s.m2.
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6. SERVICOS REALIZADOS:

Foi feita a verificacdo de limite de vazamento para cada trecho de rede de dutos de ar
condicionado, a saber:

‘7

Trecho da rede de dutos de secdo 50 x 30 com 06 m de comprimento:

Teste com 500 Pa:
- Vazamento permitido: 9,20 L/sm2 m.

- Vazamento encontrado: 0,00 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.

Teste com 1.000 Pa:
- Vazamento permitido: 14,54 L/sm2 m.

- Vazamento encontrado: 0,78 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.

Trecho da rede de dutos de secdo 40 x 30 com 06 m de comprimento:

Teste com 500 Pa:
- Vazamento permitido: 8,11 L/sm2 m.
- Vazamento encontrado: 0,00 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.
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» Teste com 1.000 Pa:
- Vazamento permitido: 13,10 L/sm2 m.
- Vazamento encontrado: 1,35 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.

Trecho da rede de dutos de secdo 30 x 30 com 06 m de comprimento:

» Teste com 500 Pa:
- Vazamento permitido: 6,95 L/sm2 m.
- Vazamento encontrado: 0,00 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.

» Teste com 1.000 Pa:
- Vazamento permitido: 10,91 L/sm2 m.
- Vazamento encontrado: 0,00 L/sm2

TRECHO APROVADO NO TESTE.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

Para as redes de dutos fabricadas para efeito de teste em bancada todas foram aprovadas
quanto ao limite de vazamento permitido de acordo com os parametros da NBR 16.401 -
Instalagdes de ar condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios — Parte 1: Projeto das
Instalagoes da ABNT.

Estes testes indicam que os dutos de insuflamento de ar condicionado fabricados com o
material ALUPIR? de fabricacdo da empresa ROCKTEC atendem as condi¢cbes para se
apresentarem dentro dos parametros indicados na norma da ABNT para indices de
vazamento permitido.
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Os valores medidos e apresentados neste relatério se referem exclusivamente a amostras
de dutos em bancada testados nas condigées mencionadas.

Para o caso de fabricagdo de redes de dutos para instalagdo em ambientes climatizados os
valores de indice de vazamento permitido deverao ser medidos considerando-se as
condigoes reais de cada instalagao.
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Eng® Mecanico e Seg. Trabalho
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